RIDER DE PROJECAO

SHOW ANTROPOPHAGIA - BEATRIZ AZEVEDO

PALCO: 12 metros de largura x 8 metros de profundidade x 8 metros de altura
TELAO: 12 metros de largura x 6 metros de altura

obs: o Teldo deve ser instalado a partir de 2 metros de altura do piso do palco,
de modo que fique acima da cabeca dos musicos.

opgcéo A

PAINEL LED

Cobrindo todo o Fundo de Palco > Minimo P6
Sinal HDMI

opcao B

BACK-PROJECTION

Projetor de no minimo 12.000 Lumens.

Projecéo por tras do fundo de palco (back-projection) sobre tecido branco cobrindo
todo o fundo de palco.

A poténcia de luminosidade do projetor deve ser suficiente para formar imagens
luminosas mesmo quando utilizadas em conjunto com a iluminag&o.

Tecido Translucido

opgao C

PROJEGAO FRONTAL

Projetor de no minimo 12.000 Lumens.

Projecao frontal sobre tecido branco cobrindo todo o fundo de palco.

A poténcia de luminosidade do projetor deve ser suficiente para formar imagens
luminosas mesmo quando utilizadas em conjunto com a iluminag&o.

Tecido Reflexivo

Sem preferéncia de marca para o projetor, contanto que a quantidade de lumens
seja alta o suficiente, como indicado acima, para poder fazer frente a iluminagao
cénica.

O tecido deve cobrir todo o fundo do palco



